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HIDROLIMPIADORA

BZ140

CARACTERÍSTICAS GENERALES HIDROLIMPIADORA

Caudal  l/min 6,7
Presión nominal bar 100
Presión máxima bar 140
Motor  Eléctrico
R.P.M.  2.800
Potencia acústica dB(A) 86dB
Temperatura máx. entrada  º C 40

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca Motor  Benza
Tipo  Eléctrico
Potencia máxima W 1800
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Marca Bomba  Benza
Tipo  Axial de 3 pistones
Pistones  Inoxidables
Cabezal bomba  Aluminio
Total stop  Sí

ACCESORIOS DE SERIE

Una pistola y 2 lanzas ( 1 con boquilla multi-reg y 1 con turbo )
Protector térmico de motor 
Dos ruedas y asa
Enrollador con manguera de 8 metros
Pulverizador para detergente
Dispositivo de paro automático ( Total Stop )

OPCIONES

Cepillo Rotativo
Cepillo fijo
Manómetro 

DIMENSIONES Y PESO

Largo mm 245
Ancho mm 270
Alto mm 798
Peso  kg 8,6

ELÉCTRICO

CAUDAL
6,7L

PRESIÓN
140 BARES


